
ANEXO 4:  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS -  MEMORIA TÉCNICO
DESCRIPTIVA

DISTRITO: HIPOLITO YRIGOYEN

ESTABLECIMIENTO: J.I.  N° 901
LOCALIDAD: HENDERSON
DIRECCIÓN: Florida 726

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ejecutará un núcleo de sanitarios a continuación de sala de 2 años, 
con puerta desde la sala o sea que de uso exclusivo de 2 años. El 
mismo consta de un antebaño con mesada bajita y bacha y otra 
mesada alta con bacha y espacio para cambiar pañales. El baño 
dividido con Durlock de 2 mts de altura y puerta para un inodoro 
baby.
A continuación de este baño con salida hacia el pasillo , un baño para 
maestros dividido inodoro y bacha con un muro de 1,20 mts de alto 
sin puerta. (según plano)
Se utilizarán los muros construidos y se ejecutarán los dos faltantes 
(según plano), debiendo hacer limpieza del terreno y nivelación. Se 
demolerá el sector de final de pasillo, colocando una puerta doble al 
final con paños fijos (según plano) que conecta con el patio trasero.
Se construirán los muros, de ladrillo cerámico de 18x18x33 con 
cimiento zapata corrida, viga de encadenado inferior y superior, todo 
revocado grueso y fino exterior y grueso bajo revestimiento interior y 
se cerrara con losa de viguetas, generando un espacio que conecta 
con pasillo existente.
El tanque de agua se encuentra al costado  de baños existentes, asi 
que se deberá llevar cañería de agua fría hasta baños nuevos, para 
alimentar red de agua fría y también un termotanque eléctrico que se 
instalara en baño de 2 años. Griferia de dos aguas en ambas bachas.
Esta diseñado con cielorraso aplicado a losa, piso de mosaico granítico
pulido con zócalos de 8 cm, aberturas de aluminio blanco perfil 
Modena (según plano) y revestimiento cerámico blanco de piso a 
techo.
Los desagües cloacales se deberán ejecutar pasando por los patios de 
las salas, colocando los registros de 60x60 cada 7 mts , por este 
sector se logra la pendiente necesaria para llegar a la red cloacal.
Se deberá entregar la obra pintada al latex en interior de blanco 
(coelorrasos) y de afuera latex para exterior igualando el color del 
resto del edificio



Alcance del Pliego 

El  presente  Pliego  de  Especificaciones  tiene  como  finalidad  dar  el  lineamiento  de  las
especificaciones  de  aplicación  para  la  construcción  y/o  tareas  que  integren  las  obras  a
realizarse,  motivo de la presente licitación,  completando las indicaciones obrantes en la
documentación gráfica y demás documentos integrantes de la presente. 

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones de aplicación en esta obra
es  indicativo  y,  durante  el  proceso  de Licitación,  el  articulado  de aplicación  podrá  ser
ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. 

Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y
la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de
adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que
se  refiere  a  la  realización  y  marcha  de  los  trabajos  que  aquí  se  especifican  y  a  las
instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su
correcta ejecución. 

Obligaciones del Contratista 

Calidad de la Obra 

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. 

Para  ello,  el  Adjudicatario  adoptará  todas  las  medidas  necesarias  para  la  calidad  y
adecuación  de  la  mano  de  obra,  los  materiales,  los  equipos,  las  herramientas,  los
procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados
para esas finalidades. 

Concepto de obra completa 

La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención
de lo establecido en la documentación presente. 



El Adjudicatario deberá incorporar  a la  obra no solo lo estrictamente  consignado en la
documentación,  sino también  todo lo necesario  para que  la  misma resulte  completa  de
acuerdo a su fin. 

Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero
que  de  acuerdo  con  lo  dicho  quedan  comprendidos  dentro  de  las  obligaciones  del
Contratista, deberán ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el
resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 

Los  referidos  materiales,  trabajos,  dispositivos,  etc.,  se  considerarán  a  todo  efecto,
comprendidos dentro de los rubros del presupuesto. 

Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo,
etc.,  que  directa  o  indirectamente  se  requiera  para  completar  el  cumplimiento  de  las
obligaciones  del  Adjudicatario  debe  considerarse  incluido  en  los  precios  unitarios  que
integran  el  referido  presupuesto.  Todos  los  trabajos  deberán  ser  efectuados  en  forma
ordenada  y  segura,  con  medidas  de  protecciones  adecuadas  y  necesarias.
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo,  y cualquier  otra regla que,
aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. 

El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos
o sean necesarios para su correcta terminación. 

Deberá  realizar  todos  los  trabajos  que  se  requieran  para  asegurar  su  perfecto
funcionamiento o máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que
se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 

La  Empresa  Contratista  realizará  en  forma  previa  a  la  cotización,  visitas  al  edificio,
relevamiento de obras existentes,  vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito
vehicular  vigentes,  estado del área de intervención,  instalaciones  existentes,  y cualquier
elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 

Se considera que, en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la
misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con
las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación,
tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a
realizar. 

Errores u omisiones 



El Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la
obligación de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera.  Si el
Contratista no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de toda documentación para la
realización de la obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la
ejecución y conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. 

Cualquier  deficiencia  o error del  proyecto,  comprobable en el  curso de la  obra,  deberá
comunicarlo al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo. 

Reglamentaciones 

Las  características  del  proyecto  a  realizar  deben  adecuarse  al  tipo  de  instalaciones  y
materiales  que  cumplan con las  reglamentaciones  y normativa  vigente.  Los trabajos  se
efectuarán  en  un  todo  de  acuerdo  con  estos  Reglamentos  y  disposiciones,   con  estas
Especificaciones,  y con la  completa  satisfacción de la  Inspección de Obra.  En caso de
contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán las más exigentes. 

Coordinación del trabajo 

El Contratista estudiará la obra y especificaciones e informará sobre cualquier discrepancia
acerca  de los  mismos  a  la  Inspección  de Obra  y obtendrá,  de la  misma,  instrucciones
escritas y autorización para los cambios necesarios para la realización de los trabajos, que
serán ejecutados en cooperación con otras áreas que realicen tareas relacionadas. 

El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma
aprobada por la Inspección de Obra. 

Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia,
serán efectuados por el mismo a su propia costa. 

El Contratista  proveerá e instalará  todas aquellas partes que puedan ser necesarias para
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo
con lo requerido por las normas, como se especifica e indica, completará todo el trabajo a
satisfacción  de  la  Inspección  de  Obras,  sin  costo  adicional.
Todas las tareas serán coordinadas con la Inspección de Obras antes de la realización. 

La memoria técnica no tiene el propósito de ser rígida en detalles específicos. Cuando los
mismos  pudieran  entrar  en  conflicto  con los  requerimientos  de las  normas  o cualquier



ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los
productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto. 

Los anclajes, andamios y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos
por el Contratista y se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que
resulte de la ubicación o instalación inadecuada será a costa del Contratista. 

La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias
anticipadas  y producidas.  El  Contratista  determinará la ruta exacta  y ubicación de cada
tubería y conductos antes de la instalación. Las líneas con declive tendrán derecho de paso
sobre aquellas que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendrán
derecho de paso sobre las líneas cuyas elevaciones  pueden cambiarse.  Las reducciones,
transiciones y cambios de dirección en las tuberías y cañerías serán hechos de acuerdo a lo
requerido para mantener adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no
indicado en los planos. 

El Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean
necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección. 

Materiales 

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de
primer  uso.  Los  materiales  deberán  llegar  a  la  obra  en  su  envase  de  fábrica,  cerrado,
provisto del sello de garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra
se  reserva  el  derecho  de  rechazar  aquellas  marcas  que  no  estuvieran  suficientemente
acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del presente pliego. El retiro
y reemplazo del material rechazado será por cuenta del Contratista. 

01. TRABAJOS PRELIMINARES 

Los trabajos preliminares comprenden, pero no se limitan, a la ejecución de la limpieza de
la superficie del inmueble, patios etc... A su vez comprenderán también la delimitación del
sector a intervenir, con la correspondiente ejecución del cerco de obra, bandejas de defensa
en medianeras y acondicionamiento de un sector para obrador. Los trabajos se ejecutarán de
acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones técnicas,  y se realizarán bajo la
exclusiva responsabilidad del Contratista. 

01.01.01 CERCO DE OBRA 



La empresa contratista  colocará un cerco de obra de manera de impedir  el  acceso a la
misma a toda persona no autorizada. 

Se deberán considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que desempeñe
tareas en la obra como para toda persona ajena a la obra que transite en el ámbito de sus
adyacencias de manera de tomar las previsiones que sean necesarias para evitar daños y/o
accidentes. 

En los trabajos  a  realizarse  en altura,  deberá garantizarse  la  seguridad de los operarios
mediante barandas, uso de arneses, cerco de obra y/o todo sistema que surja necesario a tal
efecto. 

El cerco tendrá una altura no menor a 2,00 m. Se ejecutará en chapa galvanizada N° 24
solapada no menos de 20 cm nuevas o usadas (en ese caso serán pintadas) o tablas de
entretecho, placas de aglomerado o terciado, con una estructura de madera de 3” x 3” cada
2 m. Las tiras de chapa se colocarán en forma horizontal superior e inferior. 

Se podrá utilizar para la confección de los cercos de obra todo aquel material que garantice
la seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no autorizado. A su vez y con idéntico
criterio, se deberán construir defensas y bandejas para la protección de las personas que
transiten en zonas sobre las que puedan precipitarse objetos. 

01.01.02 ANDAMIAJE 

Antes de iniciar los trabajos. Se deberá realizar todas las protecciones de seguridad que la
obra requiera durante su ejecución. Se montará por sectores andamios tubulares para tener
acceso a las partes a intervenir. Los mismos incluirán  un cierre vertical  de media sombra y
la  provisión  de  los  elementos  de  seguridad  de  acuerdo  a  la  reglamentación  vigente.
A los fines  de prevenir  accidentes  y/o enfermedades  profesionales  el  contratista  deberá
ajustarse a la presente norma en materia de seguridad e higiene,  y demás reglamentaciones
nacionales, provinciales o municipales en vigencia. 

01.01.03. CARTEL DE OBRA 

Se deberá realizar cartel de obra,  tal  como lo  indique  Dirección de  Obras  públicas  de
la  Municipalidad de  Hipólito  Yrigoyen,  el mismo  deberá  permanecer  durante  toda la
ejecución de  la  obra.-

LACONTRATISTA  deberá  contar,   con  un  responsable  matriculado  en  Higiene  y
Seguridad en el trabajo, cuyos datos personales, matrícula y antecedentes se acreditarán al
comenzar la obra 



01.01.04 Limpieza periódica y final de obra. 

Es obligación de LA CONTRATISTA mantener permanentemente la Obra y el obrador con
una limpieza adecuada a juicio de la Inspección y libre de residuos.  . 

Al  concluir  la  obra   se  efectuara  la  limpieza  final,  retirando  todas  las  máquinas,
herramientas,  vallados,  cercos,  carteles,  etc.  Los Materiales producidos resultantes  de la
serán  retirados  fuera  de  los  límites  de  la  misma;  los  que  resultan  de  utilidad  serán
depositados en el predio. Los materiales producto de demoliciones ya sean escombros y
chatarra serán retirados en contenedores. Todos los traslados de materiales resultantes de la
obra serán a cargo de LACONTRATISTA. Las zonas aledañas  donde se realizaron los
trabajos deben quedar libres de escombros, ramas o residuos.

01.01.05 Garantía Técnica y Vicios Ocultos

 LACONTRATISTA garantizará  la  buena calidad  de los  materiales  utilizados y de los
trabajos realizados por los deterioros y/o fallas que puedan sufrir por causa propia o por
cualquier  otra causa que resulte  del uso normal  delas  instalaciones  durante el  plazo de
garantía, contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria sin observaciones.
Durante  este  período,  la  reparación  de  los  deterioros  y/o  fallas  será  hecha  por
LACONTRATISTA a su costa. Si la Inspección interpretara que la aparición de deterioros
y/o fallas  ha tenido origen en algún defecto  de fabricación,  ejecución o instalación,  se
entenderá  que  hay  vicio  oculto  y  será  de  aplicación  lo  establecido  en  el  artículo
correspondiente con más las responsabilidades establecidas en el Código Civil. En caso de
incumplimiento  de LA CONTRATISTA de su obligación  de reparar  los  deterioros  y/o
fallas que se produjeran durante el período de garantía en el tiempo previsto,  tendrá el
derecho a efectuar la reparación por sí o por intermedio de terceros, recuperando los costos
de todo tipo que por tal razón hubiese asumido, mediante compensación por cualquier suma
que adeudare a LA CONTRATISTA por cualquier motivo, o del Fondo de Reparos; ello
además  de  aplicar  la  multa  que  corresponda.  Luego  de  la  Recepción  Definitiva  LA
CONTRATISTA será responsable en los términos del Art. 1646 y 1647 del Código Civil.
19.1 Recepción provisoria Una vez terminados los trabajos, se realizará una visita conjunta
entre  LACONTRATISTA  y  la  Inspección  de  Obra  y  de  no  mediar  defectos,  ni
imperfecciones o vicios aparentes en la ejecución de los trabajos contratados de acuerdo a
la  presente  documentación,  se  procederá  a  recibir  provisoriamente  la  ejecución  de  los
trabajos mediante la firma del “ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA”.


